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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y SOLUCIONES PARA SUS 
 NECESIDADES DE CICLO DE DISTRIBUCIÓN, ¡CONTÁCTENOS HOY MISMO!

LLAME AL 1-800-962-9218 O VISITE TECHCONTAINER.COM

AHORRE DINERO UTILIZANDO UN 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN A GRANEL 
REUTILIZABLE. 
LOS CONTENEDORES A GRANEL REUTILIZABLES Y DE LARGA 
DURACIÓN FABRICADOS CON POLIPROPILENO DURADERO 
PUEDEN DURAR CIENTOS DE CICLOS.
REDUZCA LA HUELLA AMBIENTAL DE SU EMPRESA CON 
TECNOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MÁS SOSTENIBLE. 
IDEAL PARA SITUACIONES EN LAS QUE PUEDA UTILIZARSE 
EL EMBALAJE A GRANEL REUTILIZABLE, EL TECHNO BIN™ DE 
TCC OFRECE UNA SOLUCIÓN COMPLETA A SUS DESAFÍOS 
MÁS EXIGENTES. 
Los sistemas de paletas termoformadas y fundas de polipropileno corrugado 
reutilizables de TCC son duraderos y se pueden usar cientos de veces. 
Proporcionan una manera efectiva y fácil de usar para reducir los costes 
generales de embalaje de distribución. Nuestras Techno Bin duraderas y 
de larga vida se pueden reutilizar cientos de veces, reduciendo sus costos y 
agilizando su sistema de distribución de bucle cerrado.

DISEÑADAS PARA EL ÉXITO 
Las Techno Sleeves™ están hechas de diferentes calidades de polipropileno 
corrugado y están diseñadas para satisfacer una variedad de aplicaciones. 
Las Techno Sleeves están disponibles en grosores de 4 mm, 154 libras/msf 
a 10 mm, 410 libras/msf, densidad de resina de polipropileno. El exclusivo 
Sistema de Plegado de Acordeón permite que las mangas colapsen en forma 
plana y se aniden dentro del palet termoformado cuando está vacío, para 
minimizar los requisitos de espacio y hacer fácil el almacenamiento.

TAMAÑOS A MEDIDA 
Los tamaños especiales no son un problema en TCC. Nuestro personal 
altamente calificado de diseño y ventas trabajará con usted para diseñar un 
tamaño y grado de material que sean los más eficaces para su aplicación.

CARGA MÁXIMA POR PALETA (10 MM, 410 LBS PP)  
(basado en la resistencia a la compresión)

Pila de 2 a Factor de seguridad 3:1: 2350 lbs. (1066 kg) 
Pila de 3 a Factor de seguridad 3:1: 1175 lbs. (533 kg) 
Pila de 4 a Factor de seguridad 3:1: 783 lbs. (355 kg)

El sistema de bloqueo patentado mantiene seguros 
los Techno Bins.

El sistema de plegado de acordeón permite 
un fácil desarmado y almacenamiento.

Puertas de acceso opcionales disponible en uno 
o ambos paneles de longitud.
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