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POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DE SOLUTIONS POUR VOS BESOINS  
EN MATIÈRE DE CYCLE DE DISTRIBUTION, CONTACTEZ-NOUS !

APPELEZ LE 1-800-962-9218 OU CONSULTEZ TECHCONTAINER.COM

FAITES DES ÉCONOMIES EN UTILISANT 
UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION EN VRAC 
RÉUTILISABLE. 
LES RÉCIPIENTS DE VRAC RÉUTILISABLES ET À LONGUE 
DURÉE DE VIE, FABRIQUÉS EN POLYPROPYLÈNE DURABLE, 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DES CENTAINES DE FOIS.
RÉDUISEZ L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DE VOTRE ENTREPRISE 
GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE DISTRIBUTION PLUS DURABLE. 
IDÉAUX POUR DES SITUATIONS OU UN EMBALLAGE EN VRAC 
RÉUTILISABLE PEUT ÊTRE UTILISÉ, LES TECHNO BINS™ DE 
TCC FOURNISSENT UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOS 
DEMANDES LES PLUS EXIGEANTES. 
Les manchons en polypropylène ondulé et les systèmes de palettes 
thermoformées réutilisables de TCC sont durables et peuvent être utilisés des 
centaines de fois. Ils constituent un moyen simple et efficace de réduire vos 
coûts globaux associés aux emballages de distribution. Nos récipients Techno 
Bins résistants et à longue durée de vie peuvent être utilisés des centaines de fois, 
abaissant vos coûts et rationalisant votre système de distribution à boucle fermée.

CONÇUS POUR LA RÉUSSITE 
les Techno Sleeves™ sont fabriqués en différentes qualités de polypropylène 
ondulé et sont conçus pour satisfaire à une variété d’applications. Les Techno 
Sleeves sont disponibles en épaisseur de 4 mm avec une densité de résine 
polypropylène de 154 livres/msf et en épaisseur de 10 mm avec une densité de 
410 livres/msf. Le système unique de pliage en accordéon permet d’aplatir les 
manchons pour qu’ils se logent dans la palette thermoformée quand ils sont 
vides, réduisant les exigences d’espace et rendant leur stockage facile.

DIMENSIONS PERSONNALISÉES 
Les dimensions spéciales ne sont pas un problème chez TCC. Notre 
personnel hautement compétent de conception et de vente travaillera avec 
vous pour réaliser un produit personnalisé en dimensions et en qualité de 
matériau étant le plus efficace pour votre application.

CHARGE MAXIMALE PAR PALETTE (10 MM, 410 LBS PP) 
(Basée sur la résistance à la compression)

2 palettes empilées avec un facteur de sécurité de 3:1 : 2350 livres (1066 kg) 
3 palettes empilées avec un facteur de sécurité de 3:1 : 1175 livres (533 kg) 
4 palettes empilées avec un facteur de sécurité de 3:1 : 783 livres (355 kg)

Un système de verrouillage breveté garde les 
Techno Bins sûres.

Le système de pliage en accordéon permet un 
démontage et un stockage faciles.

Des portes d’accès en option sont disponibles sur 
l’un ou les deux grands panneaux latéraux.
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